
 

 

 

                                                                                                                     

 

FICHA TÉCNICA de producto 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Potencia almacenada  0,80J 

 Potencia salida  0,50J 

 Voltaje máximo  8800V 

 Voltaje 500 OHMS  1600V 

 Consumo  0,9W 

GARANTIA 

Válido durante 36 meses.Guardar este documento hasta fin de su validez.En caso de reclamación durante el periodo 

de validez, deberá entregarse este documento como comprobante de vigencia de la garantía. 

1. La garantía de este pastor está limitada a 36 meses a partir del momento de su venta, la cual se verificará mediante 

el número de la placa del pastor y la fecha de facturación. Esta excluye cualquier anomalía atribuible a problemas de 

fabricación, quedando excluido el: 

-Uso inadecuado por no seguir las instrucciones que figuran en el manual adjunto. 

-Manipulación o intento de reparación del mismo por persona no cualificada, sin seguir las pautas de un servicio 

técnico autorizado. 

-Posibles averías producidas por causa ajenas al propio aparato como puede ser sobretensiones en la línea, caída de 

rayos, roturas, etc 

2. Esta garantía queda limitada al pastor quedando excluida la batería en casa de que la hubiera. 

3. Por último y muy importante, para que la garantía del pastor pueda ser validad es necesario cumplimentar todos 

los datos que se especifican en el formulario de garantía. 
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PASTORMATIC PASTOR 500/230V 

DESCRIPCION PRODUCTO 

Modelo a corriente de 0,50J para cercas de hasta 5 km. Ideal 

para perros y caballos. Incluye piqueta de tierra, placa 

señalización y tomas de tierra y línea. Luz led de 

funcionamiento 

 

 


