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Guillotina para corte de vinilo y 
laminados VLC 1000

La eficiente guillotina profesional para grosores 
de tabla de hasta 14 mm

Características
 � Transmisión por engranajes que triplica la fuerza aplicada para cortar sin esfuerzo suelos laminados, de vinilo y de diseño de 
hasta 14 mm de grosor

 � Mecanismo patentado de retorno para devolver la cuchilla a su posición inicial tras el corte, para avanzar con rapidez en el 
trabajo

 � Cuchilla con filo liso para realizar cortes limpios en tablas de laminado, vinilo y diseño, también en tablas con insonorización de 
pisadas integrada, hasta un grosor de material de 14 mm y una anchura de 370 mm

 � Corte seguro y sin astillas mediante geometría especial de la cuchilla, para no dañar la capa de diseño

 � Tope de 90 , ajustable en 4 niveles de 40 mm cada uno: posición delantera para anchura de corte máx. de 210 mm, posición 
trasera para anchura de corte máx. de 370 mm

 � Recubrimiento por cataforesis de la cuchilla para cortar paneles de vinilo con sistema de clic y baldosas de vinilo de hasta 6 mm

 � Ranura de corte ajustable en 4 niveles para cortar materiales con diferentes grosores: nivel 1 de 2 a 4 mm, nivel 2 de 5 a 8 mm, 
nivel 3 de 9 a 11 mm y nivel 4 de 12 a 14 mm

 � Tope desmontable y ajustable para cortes de 90°, cortes en ángulos de 0 a 180°, así como cortes longitudinales

 � Barra de corte de gran anchura para fijar tablas de gran grosor de material con un sargento monomanual o una herramienta 
similar

 � Fijación segura de la pieza durante el proceso de corte mediante barras de corte dentadas y tope

 � Superficie de apoyo para colocar los paneles

 � Trabajo silencioso y sin polvo, ideal para cortar directamente en el lugar de instalación

 � Pies de goma antideslizantes para una gran estabilidad
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Guillotina para corte de vinilo y 
laminados VLC 1000

Adecuado para el material
Adecuado para el material Laminado, Vinilo, Suelos de diseño

Especificaciones técnicas
Anchura máx. de corte 370 mm

Escuadra de comprobación 90 °

Grosor máx. de suelo de diseño 11 mm

Grosor máx. del laminado 14 mm

Grosor máx. del vinilo 6 mm

Volumen de suministro
1 guillotina para corte de vinilo y laminados VLC 1000
1 llave hexagonal
1 soporte de material

Número de 
referencia

Contenido Tipo de embalaje EAN-Code

6940000 1 cartón

4006885694002
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