
Enchufe la lámpara a una toma de 220-240 V. Para optimizar su eficacia, 
conéctela en altura en el lugar menos luminoso de la habitación. Consejo 
para eliminar los insectos en un dormitorio: apagar las luces y conectar la 
lámpara U.V. 20 minutos antes de acostarse.

FICHA TÉCNICA

INZZZECTOR 4

AHUYENTA A LOS INSECTOS VOLADORES
Moscas, Mosquitoes

Atraídos por la luz ultravioleta, los insectos se electrocutan inmediatamente en la red eléctrica de la trampa U.V. 
Inodora, silenciosa y económica, consume poca corriente y proporciona una protección permanente y eficaz 

contra los insectos voladores, de día y de noche. Práctico, se puede conectar directamente a la red eléctrica. 
Para optimizar el atractivo de la trampa, enchufe la lámpara en un tomacorriente en la parte más oscura de la 

habitación.

WK8203
Caja de 1 lámpara

Caja maestra de 6 unidades

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM

info@weitech.com - www.weitech.com

INSTALACION

20
m²

• Alcance: 20 m².

• Dimensiones : L 11 x P 4 x Alt 16 cm.

• Alimentación: 220-240 V - 50 Hz.

• Fuente de luz: LED de 1,5 W.

• Vida útil de los LED: 10 000 hrs.

• Tensión de la rejilla: 700 V.

• Longitud de onda U.V. : 390-400 nm.

INTERIORINTERIOR

mailto:info@weitech.com


Fijo o portátil, el dispositivo se conecta directamente a una 
toma USB o a una batería externa (no incluida). Para optimizar 
su poder de atracción, colóquelo en alto en el lugar menos 
luminoso de la habitación. Consejo para eliminar insectos 
voladores en un dormitorio: Apague las luces, cierre las 
ventanas y encienda el aparato 20 minutos antes de acostarse.

FICHA TÉCNICA

ASPIRADORA INSECTOS VOLADORES

AHUYENTA A LOS INSECTOS VOLADORES
De mosquiitos, mosquitos tigre, polillas, moscas, jejenes su hogar (cocina, salon, dormitorios…)

Atraidos por la luz ultravioleta, los insectos cercanos son inmediatemente aspirados hacia la bandeja colectora 
por el remolino de aire creado por el ventilator, donde mueren a medida que la corriente de aire loss eca. 

Recomendado para personas alergicas a los insecticidas tradictionales. Ya sea fijo o movil el aparato puede 
enchufarse directamente a una toma USB o conectarse a une bateria externa (no sumunistrada).

WK8204
Caja de 1 dispositivo

Caja maestra de 6 unidades

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM

info@weitech.com - www.weitech.com

INSTALACION

30
m²

• Alcance: 30 m².

• Dimensiones: Ø 17,1 cm x Altura 15,2 cm.

• Alimentación: toma USB.

• Consumo de energía: 5 W.

• Longitud de onda UV: 375-395 nm.

• Cable de alimentación: 1 m.

MANTENIMIENTO

Limpieza del aparato: Apague el dispositivo y desconecte el 
cable USB. Vacíe la bandeja de recogida de residuos de 
insectos (gire el fondo del dispositivo 1/10 de vuelta). Límpiela 
con un paño seco y vuelva a ponerla en su lugar.

INTERIORINTERIOR

mailto:info@weitech.com


Conectar la lámpara U.V. a un enchufe de 220-240 V. Para 
optimizar su eficacia, colocarla en alto en el lugar menos 
luminoso de la habitación. Para eliminar los insectos voladores 
de un dormitorio: apagar la luz, cerrar las ventanas y enchufar 
la lámpara U.V. 20 minutos antes de acostarse.

FICHA TÉCNICA

MATAINSECTOS

AHUYENTA A LOS INSECTOS VOLADORES
Mosquitos, mosquitos tigre, moscas, jejenes y mariposa nocturna su hogar, tiendas, almacenes…

Atraídos por la luz ultravioleta, los insectos se electrocutan inmediatamente en la red eléctrica de la trampa U.V. 
Altamente eficaz, proporciona una protección permanente contra los insectos voladores. Práctica, puede 

colgarse o colocarse en el suelo, y se enchufa directamente a la red eléctrica. Recomendado para las personas 
alérgicas a los insecticidas tradicionales.

WK0119
Caja de 1 lámpara + 1 cadena de suspensión 

+ 1 cepillo de limpieza
Caja principal de 6 unidades.

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM

info@weitech.com - www.weitech.com

INSTALACION

60
m²

• Alcance: unos 60 m².

• Medidas de la lámpara: Largo 40,7 x Ancho 9,5 x Alto 26,3 
cm.

• Alimentación: 220-240 V - 50-60 Hz.

• Potencia: 2 x 6,5W.

• Bajo consumo de energía: 14 W.

• Tubos LED ultravioleta: T8 6,5 W de 330 mm (sin 
enchufes) y 346 mm (con enchufes).

• Vida útil de los LED: 20000 h.

• Cable de alimentación: 1,2 m.

• Rejilla metálica de alta tensión: 2000-2500 V

• Longitud de onda UV: 395 nm.

MANTENIMIENTO

Limpiar la lámpara U.V. Desenchufar la lámpara U.V. Con el 
cepillo suave suministrado, limpiar regularmente los restos de 
los insectos quemados en la rejilla eléctrica. Vaciar el 
recipiente para residuos de insectos tirando de él. Limpiarlo 
con un paño seco y volve a colocarlo en su lugar.

INTERIORINTERIOR

mailto:info@weitech.com


Conecte el dispositivo a una toma de corriente de 220-240 V, 
preferiblemente en alto, para optimizar la zona de emisión de 
ultrasonidos directamente sobre las moscas volando. Después de 
un minuto, la emisión de ultrasonidos está operativa; las luces 
roja fija y verde intermitente indican que funciona correctamente.

Utilice un mínimo de 1 dispositivo por habitación.

El dispositivo no requiere mantenimiento, manténgalo 
funcionando las 24 horas del día para evitar que vuelvan las 
moscas.

El dispositivo reduce claramente el número de moscas en la 
habitación, aunque si se mueven mucho pueden quedar algunas. 
Es recomendable dejar una ventana entreabierta para que puedan 
salir fácilmente.

Para incrementar su eficacia, desplace el aparato de vez en 
cuando e instale otros aparatos en las habitaciones adyacentes y 
en cada planta de la vivienda.

FICHA TÉCNICA

FLY REPELLER

AHUYENTA A LAS MOSCAS
Mosquitos de tus casas, apartamentos, cocinas, terrazas

El dispositivo repele las moscas y los moscardones. Emite ultrasonidos que perturban los órganos sensoriales 
de las moscas. Su hábitat se vuelve inhabitable y no pueden adaptarse a los ultrasonidos cuya frecuencia 

cambia constantemente. Agotadas por este estrés permanente, acaban abandonando el local en busca de 
mejores condiciones. El dispositivo permite proteger una superficie de hasta 20 m2.

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM

info@weitech.com - www.weitech.com

INSTALACION

20
m²

• Alcance: 20 m².

• Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz.

• Consumo máximo de energía: 1,5 W.

• Frecuencias acústicas: 36-40 kHz sinusoidales.

MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con un paño seco.

Ultrasonidos son inaudibles para los humanos. Rebotan en 
las superficies lisas pero son absorbidos por los materiales 
blandos como alfombras y cortinas. Los ultrasonidos no 
atraviesan las paredes ni los techos. Para obtener los 
mejores resultados, no cubra el dispositivo ni lo coloque 
detrás de muebles ni cortinas.

WK0206
Caja de 1 aparato

Caja principal de 6 unidades

INTERIORINTERIOR
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Conecte el dispositivo a una toma de 220-240 V, 
preferentemente a 1 metro del suelo para optimizar la zona 
de emisión de las ondas sonoras directamente sobre los 
mosquitos en vuelo.

• Utilice la ruedecilla para poner en marcha el aparato y 
ajuste el volumen; el indicador luminoso rojo fijo indica que 
funciona correctamente. Para evitar molestias, es 
recomendable variar la intensidad de día (+) y de noche (-).

• Para obtener los mejores resultados, no cubra el 
dispositivo ni lo coloque detrás de muebles ni cortinas.

• Utilice como mínimo 1 dispositivo por habitación. El 
dispositivo no requiere mantenimiento, manténgalo 
funcionando las 24 horas del día para evitar que vuelvan los 
mosquitos.

• Para incrementar su eficacia, desplace el aparato de vez 
en cuando e instale otros aparatos en las habitaciones 
adyacentes y en cada planta de la vivienda.

FICHA TÉCNICA

MOZZKITO REPELLER

AHUYENTA A LOS MOSQUITOS Y MOQUITO TIGRE
Mosquitos  y mosquito tigre de tus casas, hogar, veranda, caravana, hotel

Para uso en el hogar, veranda, caravana, hotel, etc. Protege contra las picaduras de mosquitos en un campo de 
50 m². El aparato emite en 4 frecuencias sinusoidales y está equipado con un variador de intensidad. El 

dispositivo repele a los mosquitos hembra, porque solo ellos pican. Imita el sonido del vuelo de los mosquitos 
machos y ahuyenta las “capas” que buscan alejarse de otros mosquitos apenas son fecundadas.

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM

info@weitech.com - www.weitech.com

INSTALACION

50
m²

• Alcance: 50 m².

• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

• Consumo máximo de energía: 1,8 W.

• Frecuencias: 8,33-26,32 kHz sinusoidales.

• Nivel acústico: 55 dB a 1 m y 46 dB a 3 m.

Ultrasonidos son inaudibles para los humanos. Rebotan en 
las superficies lisas pero son absorbidos por los materiales 
blandos como alfombras y cortinas. Los ultrasonidos no 
atraviesan las paredes ni los techos. Para obtener los 
mejores resultados, no cubra el dispositivo ni lo coloque 
detrás de muebles ni cortinas.

WK0028
Caja de 1 aparato

Caja principal de 12 unidades

INTERIORINTERIOR
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• Introduzca 3 pilas 1,5 V (AA – LR6) (no incluidas) en el aparato. 
Observaciones: Las pilas deben colocarse respetando la polaridad 
indicada. No recargar las pilas no recargables. No mezclar pilas de 
diferente tipo ni las pilas nuevas y las usadas. Sacar las pilas usadas del 
aparato y llevarlas al punto de venta donde se compraron o llevarlas a un 
punto limpio a fin de que sean recicladas. Si el dispositivo no se va a 
utilizar durante mucho tiempo, conviene retirar las pilas.

• Ponga el dispositivo a aproximadamente 1 metro del suelo para 
optimizar la zona de emisión de las ondas sonoras directamente sobre 
los mosquitos en vuelo.

• Utilice la ruedecilla para poner en marcha el aparato y ajustar el 
volumen; el indicador luminoso rojo fijo indica que funciona 
correctamente. Para evitar molestias, es recomendable variar la 
intensidad de día (+) y de noche (-).

• Para obtener los mejores resultados, no cubra el dispositivo ni lo 
coloque detrás de muebles ni cortinas.

• Utilice un mínimo de 1 dispositivo por habitación. El dispositivo no 
requiere mantenimiento, manténgalo funcionando las 24 horas del día 
para evitar que vuelvan los mosquitos.

• Para incrementar su eficacia, desplace el aparato de vez en cuando e
instale otros aparatos en las habitaciones adyacentes y en cada planta 
de la vivienda.

FICHA TÉCNICA

MOZZKITO REPELLER

AHUYENTA A LOS MOSQUITOS Y MOQUITO TIGRE
Mosquitos  y mosquito tigre de tus casas, hogar, veranda, caravana, hotel

Para uso en el hogar, veranda, caravana, hotel, etc. Protege contra las picaduras de mosquitos en un campo de 
50 m². El aparato emite en 4 frecuencias sinusoidales y está equipado con un variador de intensidad. El 

dispositivo repele a los mosquitos hembra, porque solo ellos pican. Imita el sonido del vuelo de los mosquitos 
machos y ahuyenta las “capas” que buscan alejarse de otros mosquitos apenas son fecundadas.

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM

info@weitech.com - www.weitech.com

INSTALACION

50
m²

• Alcance: 50 m².

• Alimentación eléctrica: 3 pilas LR6/AA, autonomía de 30 días.

• Consumo máximo de energía: 0,009 W.

• Frecuencias: 8,33-26,32 kHz sinusoidales.

• Nivel acústico: 43 dB a 1 m y 40 dB a 3 m.

Ultrasonidos son inaudibles para los humanos. Rebotan en las 
superficies lisas pero son absorbidos por los materiales 
blandos como alfombras y cortinas. Los ultrasonidos no 
atraviesan las paredes ni los techos. Para obtener los mejores 
resultados, no cubra el dispositivo ni lo coloque detrás de 
muebles ni cortinas.

WK0029
Caja de 1 aparato

Caja principal de 12 unidades

INTERIOR
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Poner 3 pilas 1,5 V LR6/AA (no suministradas) en el aparato.

Poner en marcha y ajustar el volumen del aparato con la ruedecilla; el 
indicador luminoso rojo fijo indica que funciona correctamente.

En casa: colocar el dispositivo preferentemente en altura, para optimizar la 
zona de emisión de ultrasonidos directamente sobre las avispas en vuelo o 
dirigirlo hacia la zona a proteger. El dispositivo reduce claramente el 
número de avispas en la habitación, aunque si se mueven mucho pueden 
quedar algunas. Es recomendable dejar una ventana entreabierta para que 
puedan salir fácilmente.

FICHA TÉCNICA

WASPS REPELLER

AHUYENTA A LAS AVISPAS 
Las avispas de casas, apartamentos, cocinas, porches, terrazas, etc.

El repelente emite ultrasonidos en un radio de 3 metros delante del dispositivo y altera los órganos sensoriales 
de las avispas. Desorientados por su intensidad, abandonan la zona en busca de mejores condiciones. Reduce la 

población de avispas y protege una superficie de hasta 15 m². Puede ser usado en el interior y en el exterior.

WK0023
Caja de 1 aparato

Caja principal de 6 unidades

PEST CONTROL EUROPE
Avenue Vésale 8c - 1300 Wavre-Nord - BELGIUM
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INSTALACION

15
m²

• Alcance: 15 m².

• Alimentación eléctrica: 3 pilas LR6/AA.

• Frecuencias acústicas: 25-40 kHz sinusoidales.

• Nivel acústico máximo: 105 dB.

Ultrasonidos son inaudibles para los humanos. Rebotan en las 
superficies lisas pero son absorbidos por los materiales 
blandos como alfombras y cortinas. Los ultrasonidos no 
atraviesan las paredes ni los techos. Para obtener los mejores 
resultados, no cubra el dispositivo ni lo coloque detrás de 
muebles ni cortinas.

En la terraza, balcón o jardín: encienda el dispositivo 15 minutos antes de salir, colóquelo preferiblemente en alto 
orientado hacia la zona a proteger: mesa, tumbona, zona de picnic, etc. para optimizar la zona de emisión de 
ultrasonidos directamente sobre las avispas en vuelo. El dispositivo reducirá significativamente su número, 
acelerará su salida de la zona protegida y hará poco probable su regreso.

Se recomienda encender el dispositivo siempre que sea probable que acudan las avispas. Con pilas nuevas de 
buena calidad, el dispositivo puede funcionar hasta 240 horas.

Observaciones: Las pilas deben colocarse respetando la polaridad indicada. No recargar las pilas no recargables. 
No mezclar pilas de diferente tipo ni las pilas nuevas y las usadas. Sacar las pilas usadas del aparato y llevarlas al 
punto de venta donde se compraron o llevarlas a un punto limpio a fin de que sean recicladas. Si el dispositivo no 
se va a utilizar durante mucho tiempo, conviene retirar las pilas. Los bornes de alimentación no deben ser 
cortocircuitados.

MAINTENANCE : Turn off the device and clean it with a dry cloth. 

EXTERIOR
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