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wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Cepillo milhojas rectificador

Adecuado para el material
Adecuado para el material Madera, Metal, Pintura

Especificaciones técnicas
Diámetro de vástago 6 mm

Versión de vástago vástago redondo

Sentido de giro giro hacia la derecha

Según la norma EN 13743

Adecuado para la máquina
Taladro

Número de 

referencia

Contenido Diámetro de 

trabajo Ø

Altura de muela 

abrasiva

Tamaño de grano Velocidad máx. de 

rotación

EAN-Code

2037000 1 20 mm 20 mm 120 3.000 RPM

4006885203709

2036000 1 50 mm 20 mm 80 3.000 RPM

4006885203600
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'!0A68IF-cadgaa!
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wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Cepillo milhojas rectificador

Número de 

referencia

Contenido Diámetro de 

trabajo Ø

Altura de muela 

abrasiva

Tamaño de grano Velocidad máx. de 

rotación

EAN-Code

2035000 1 60 mm 40 mm 150 3.000 RPM

4006885203501

2033000 1 80 mm 30 mm 60 3.000 RPM

4006885203303

2034000 1 80 mm 40 mm 80 3.000 RPM

4006885203402
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