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wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Sierra de corona BiM

Para materiales de obra en seco, madera, plásti-

cos y metales, profundidad de corte de 40 mm

Características

 � Sierra de corona BIM para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, pla-

cas de yeso y de OSB)

 � Dentado variado progresivo de acero de alta velocidad (HSS) para un taladrado rápido

 � Agujeros de expulsión grandes para retirar con facilidad el núcleo de perforación

 � Modelo con vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro y broca de centrado de 6 mm de diámetro, se puede emplear directa-

mente

 � Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 40 mm, para diversos proyectos en interiores y construcción de metal

 � Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, 

Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plásti-
co reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, 
Plancha de placa de yeso

Adecuado con limitaciones Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera 
dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, 
Tablero HDF, Entarimado
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Sierra de corona BiM

Instrucciones de uso

Al aserrar metales, usar siempre suficiente aceite de corte para enfriar.
La calidad del corte depende de la velocidad especificada. (véase el manual de instrucciones).

Especificaciones técnicas
Diámetro de la broca 6 mm

Profundidad de corte 40 mm

Sentido de giro giro hacia la derecha

Otra especificación del producto Incluye: 1 broca centradora HSS Ø 6 mm

Accesorios

5479000

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de 

referencia

Contenido Diámetro de trabajo Ø Diámetro de vástago Versión de vástago EAN-Code

5462000 1 20 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546202

5463000 1 22 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546301

5464000 1 25 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546400

5465000 1 29 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546509

5466000 1 32 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546608

5467000 1 35 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546707

'!0A68IF-fegcac!

'!0A68IF-fegdab!

'!0A68IF-fegeaa!

'!0A68IF-fegfaj!

'!0A68IF-feggai!

'!0A68IF-feghah!
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Sierra de corona BiM

Número de 

referencia

Contenido Diámetro de trabajo Ø Diámetro de vástago Versión de vástago EAN-Code

5469000 1 40 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885546905

5470000 1 45 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885547001

5471000 1 51 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885547100

5472000 1 54 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885547209

5484000 1 60 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885548404

5473000 1 65 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885547308

5474000 1 68 mm 9,5 mm vástago hexagonal

4006885547407

5475000 1 74 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885547506

5494000 1 76 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549401

5485000 1 80 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885548503

5476000 1 83 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885547605

5486000 1 86 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885548602

'!0A68IF-fegjaf!

'!0A68IF-fehaab!

'!0A68IF-fehbaa!

'!0A68IF-fehcaj!

'!0A68IF-feieae!

'!0A68IF-fehdai!

'!0A68IF-feheah!

'!0A68IF-fehfag!

'!0A68IF-fejeab!

'!0A68IF-feifad!

'!0A68IF-fehgaf!

'!0A68IF-feigac!
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Sierra de corona BiM

Número de 

referencia

Contenido Diámetro de trabajo Ø Diámetro de vástago Versión de vástago EAN-Code

5492000 1 92 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549203

5493000 1 100 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549302

5496000 1 112 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549609

5497000 1 121 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549708

5495000 1 127 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549500

5498000 1 152 mm 11 mm vástago hexagonal

4006885549807

'!0A68IF-fejcad!

'!0A68IF-fejdac!

'!0A68IF-fejgaj!

'!0A68IF-fejhai!

'!0A68IF-fejfaa!

'!0A68IF-fejiah!


