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AHUYENTADOR SOLAR RESISTENTE AL AGUA
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AHUYENTADOR SOLAR RESISTENTE AL AGUA

• Mantiene los topos, topillos, ardillas, ratones de campo y 

otros roedores molestos lejos de su césped y jardín sin 

dañarlos.

• Cubre hasta 650m2 en círculo.

• Célula solar con pila Li-ion interna  que se recarga con la luz 

solar. Una carga completa solar dura hasta 25 días. 

• Emite 4 pulsos sónicos diferentes emitidos aleatoriamente 

para que los roedores no se acostumbren.

• El tubo de 24 cm de largo puede clavarse en el suelo a mayor 

profundidad y con mayor firmeza para ahuyentar a los 

animales de madriguera escondidos profundamente. 
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Una vez activado tarda de 7 a 14 días antes de que los 

topos y ardillas se alejen de la zona.

Es resistente a la intemperie, pero debe ser retirado si el 

suelo se inunda o congela y cuando haga el 

mantenimiento del césped. La vibración se bloquea por 

objetos sólidos (cimientos de edificios). 

Modo de empleo: 

1. Enrosca ambas partes del tubo. Usa una estaca de madera o 

una varilla de acero para hacer un agujero antes de clavarlo 

en el suelo. No uses un martillo o fuerza excesiva para 

hacerlo, puedes dañar el aparato. 

2. Inserta el tubo en el suelo, dejando hasta ¾ del tubo 

enterrado bajo tierra.

3. Limpia el panel solar de suciedad, nieve o hielo en invierno, o 

el rendimiento de la célula solar disminuirá. 

4. Antes del primer uso, cárgalo 2 días al sol sin encenderlo.

5. Para activarlo, presiona el botón de encendido. 

6. Distancia de instalación sugerida: aproximadamente 25 m de 

distancia entre 2 unidades. 

Voltaje: 4.5 V

Resistencia al agua: IP67 – Estanco al polvo y a la 

inmersión temporal en agua: resiste la inmersión 

completa a 1 metro durante 30 minutos. 

Alimentación: célula solar con pila Li-on interna 

recargable.
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