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USOS POLEA PASACINTAS

La polea pasacintas tiene como funcidn principal guiar la cinta para que esta
mantenga la direccién adecuada. Evita el desvio de la cinta que podria
entorpecer la correcta subida de la misma y ademds ayuda a reducir el
desgaste por friccion, aumentando con ello la vida Util de todos los accesorios
que intervienen en el accionamiento de la cinta. La utilizacion de la polea
para otfro uso estd desaconsejada y puede afectar a su durabilidad.

Se puede limpiar frotando con un pano humedo.

El producto se enfrega embalado en el interior de una caja de cartén
ondulado fabricado a partir de materia prima que confiene fibra reciclada
100%. La caja deberd tirarse al contenedor azul.

Los blisters constan del marcaje de punto verde en cumplimiento de la
normativa de ECOEMBES. El pldstico de los blisters debe tirarse al contenedor
amarillo.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Bajar completamente la persiana, abrir la caja de registro y soltar los
flejes.

. Sacar elrecogedor con o sin placa del cajetin en el que se aloja o de
la pared y soltar la cinta del recogedor.

Desatornillar la polea pasacintas de la pared e instalar la nueva
pasando la cinta por su interior. Seguidamente pasar la cinta por la
placa (sila hay) y la hebilla-freno del recogedor.

. Sujetar el bombillo/carrete del recogedor con una mano, y girar la
placa en sentido confrario a las agujas del reloj hasta el limite pero sin
forzar.

Hacer un ojal en la cinta para fijarla en el remache del
bombillo/carrete del recogedor.

. Volver a colocar el recogedor en el cajetin, fijar la placa (si la hay) y
elrecogedor en el cajetin o enla pared, instalar nuevamente los flejes
y tapar la caja de registro.




