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PRODUCT

ESCALERA DOMESTICA DE ALUMINIO
ALUMINIUM STEPLADDER

ESCABEAU EN ALUMINIUM )
ESCADOTE DOMESTICO DE ALUMINIO

ES Escalones de aluminio de 80 mm. de huella con relieves antideslizantes.
Bisagras de PP o estampadas de acero, y perfiles de aluminio de 40x20 y
33x20 mm. 0 50x20 y 40x20 mm., segln referencia. Plataforma de PP con
sistema de bloqueo exclusivo.

EN Aluminium steps with anti-slipping reliefs of 80 mm. footprint. PP hinges
or stamped steel hinges, and 40x20 & 33x20 mm. or 50x20 & 40x20
mm. aluminium profiles, depending on the reference. PP Platform with
exclusive locking system.

FR Marches en aluminium de 80 mm. de large avec reliefs antidérapants.
Charniéres en PP ou estampées en acier et profils en aluminium de
40x20 et 33x20 mm. ou 50x20 et 40x20 mm., selon référence. Plate-forme
en PP avec systéme de blocage exclusif.

PT Degraus de aluminio de 80 mm. de pegada com relevos antiderrapantes.
Dobradicas PP ou de aco estampadas, e perfis de aluminio de 40x20 e
33x20 mm. ou 50x20 e 40x20 mm., dependendo da referéncia. Plataforma
PP com sistema de bloqueio exclusivo.
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Escalones de aluminio de 80 mm. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo.
80 mm. steps in aluminium. PP Platform with exclusive locking system.

Marches en aluminium de 80 mm. Plate-forme en PP avec systéme de blocage exclusif.
Degraus de aluminio de 80 mm. Plataforma PP com sistema de bloqueio exclusivo.

TESTED
260 KG
Ref. 75053
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REF  Dince  enemm : A = I
75052 3 40x20/33x20 126 058 059 258 040 28
75053 4 40x20/33x20 149 079 072 279 043 32
3| o 75054 5 40x20/33x20 172 101 085 301 045 3.8
Bisagras de PP. Bisagras estampadas de acero. 75055 6  40x20/33x20 1,93 1,23 099 323 048 42
prhinees Stamped steel hinges. 75056 7 50x20 /40x20 218 144 113 344 050 5]
arnieres en PP, Charniéres estampées en acier.
Dobradigas PP. Dobradigas de aco estampadas. 75057 8  50x20 / 40x20 241 1,66 127 366 052 58
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declara que, los productos:

ESCALERA DOMESTICA DE ALUMINIO
Referencias: 75052, 75053, 75054, 75055, 75056 y 75057

Estan en conformidad con los requisitos de las normas europeas:

EN 131-1: 2015: “Escaleras - Terminologia, tipos y dimensiones funcionales”.
EN 131-2: 2010+A2: 2017: “Escaleras - Requisitos, ensayos y marcado”.
EN 131-3: 2018: “Escaleras - Marcado e instrucciones de uso”.

En base a los resultados contenidos en el TUV SUD Informe de Ensayo Referencia No.: MES1153190CTRF.

Y se adecuan a las disposiciones establecidas en los siguientes reales decretos relativos a la utilizacion de los equipos de
trabajo y a su utilizacion para la realizacion de trabajos temporales en altura:

RD 2177/ 2004, de 12 de noviembre, por el que se modica el RD 1215/1995, de 18 de julio, y se establecen las disposiciones
minimas de Seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

RD 486/1997, de 14 de abril, disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En relacion al marcado CE en las escaleras, tal y como se describe en la Direccion General de Industria del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en el documento 2110.09 009188: La definicion existente tanto en la vigente directiva 98/37/
CE, como en la nueva 2006/42/CE... descarta de manera clara que pueda considerarse como maquina una escalera portatil,
a menos que cuente con motorizacion. Y concluye que ...el marcado colocado en productos no sujetos a la directiva se
considera marcado indebido, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 17 de la directiva 2006/42/CE. El articulo 30.2 del
Reglamento (CE) 765/2008 prohibe la colocacion del marcado CE en productos para los que su uso no esté contemplado en
la legislacion comunitaria de armonizacion. Por tanto, una escalera no motorizada no puede tener marcado CE.
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