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Art. 2098-0
Tope autoadhesivo sólido y transparente para puertas con cinta adhesiva de alta rendimiento
Heavy-duty self-adhesive clear door stop with a high performance adhesive tape

CONTRUCCIÓN / PRODUCT CONSTRUCTION
CUERPO / BODY RESINA SINTÉTICA / SINTHETIC RESIN
AMORTIGUADOR / BUFFER GOMA SILICONA / SILICONE RUBBER
ADHESIVO / ADHESIVE ACRILICO PURO / PURE ACRYLIC

ACABADO / FINISH
CUERPO / BODY 100% TRANSPARENTE / CLEAR
AMORTIGUADOR / BUFFER TRASLÚCIDA / TRANSLUCENT
ADHESIVO / ADHESIVE 100% TRANSPARENTE / CLEAR

DIMENSIONES / PRODUCT SIZE
DIÁMETRO / DIAMETER Ø46 ± 0,5 mm
ESPESOR ADHESIVO / ADHESIVE THICKNESS ~0,8 mm

PROPIEDADES / FEATURES
FUERZA ADHESIVA / ADHESIVE POWER >30kg (internal test)
TEMPERATURA SERVICIO / SERVICE TEMPERATURE -40 °C / 90 °C
RESISTENCIA QUÍMICA / RESISTANCE TO CHEMICALS BUENA / GOOD
RESISTENCIA INTEMPERIE / OUTDOORS RESISTANCE BUENA / GOOD*

INFORMACION ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION
MÁXIMA TRANSPARENCIA
GREAT TRANSPARENCY
APTO PARA PUERTAS PESADAS Y/O ALTA DENSIDAD DE PASO
SUITABLE IN HEAVY DOORS AND/OR HIGH TRANSIT DENSITY
ADHESIVO DE ALTAS PRESTACIONES, INCLUSO EN EXTERIORES
HIGH PERFORMANCE ADHESIVE, OUTDOORS SUITABLE
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tope adhesivo transparente
clear door stop


