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INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE LOS AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS 
125/220V       50/60 Hz 

- El autotransformador Phonovox está diseñado específicamente para cumplir con las normas UNE-EN 61558

- Las siguientes instrucciones deben usarse en conjunción con los códigos locales de inspección con el fin de  recibir la máxima seguridad 

y un correcto funcionamiento de estos autotransformadores. 

- Antes de conectar el autotransformador, compruebe los voltajes indicados en la placa de marcaje. 

- Las indicaciones de la placa de carácteristicas  deben coincidir con los datos de la red eléctrica de alimentación  del autotransformador. 

- Antes de iniciar el uso, realizar un examen visual para determinar si el transformador presentan algún daño. No utilice instalaciones dañadas. 

- En caso de daños, avisar al técnico correspondiente para solucionar la deficiencia.

- La potencia total de las cargas a conectar en el autotransformador no debe exceder la potencia nominal del mismo. 

-MODELO I.  Para modelos desde 300 hasta 1000VA se suministran con base de enchufe europea.

   En caso de deterioro del cable flexible externo, debe ser sustituido por un cable especial proporcionado por el fabricante o su representante.

- MODELO II. Para modelos desde 1500 hasta 5000VA se fabrican con bormas.

   La instalación o sustitución de los cables de entrada y/o salida del autotransformador  debe ser realizada por personal técnico autorizado.

- Autotransformador elevador/reductor de uso interior. Uso intermitente (30min/60min)

- Para protección del transformador, consulte tipo de fusible en la etiqueta.

-Solo uso interior. No colocar en intemperie. 
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MODEL I

MODEL II

110V     220V

30/60 Min

Clavija europea bipolar

NO CONECTE el cable a la red hasta que el equipo asociado 

esté acoplado al autotransformador. 

Antes de conectar el transformador, compruebe los voltajes 

indicados en la placa de marcaje.

 No conecte el cable a la red hasta que el equipo asociado no 

 esté acoplado al autotransformador.

¡ ¡ RISK ASSESTMENT ! !

This transformer is designed to step-up or step down the mains voltage.

Failure to follow the installa�on instruc�ons can lead the following risks.

ELECTRICAL RISK  MORTAL DANGER DUE TO ELECTRICITY
Parts of the installa�on are under electricity immediate mortal danger by electric shock.
- Work on Electrical Components must be performed by qualified electricians only.
- Do not connect the cord to the mains while the other side end of the transformer is not fi�ed to
 the asociated device.
- Never open covers during transformer is opera�ng.
- Keep moisture out of electrically charged Components.

ELECTRICAL RISK LIGHTNING STROKE ON TRANSFORMER
- All transformer components sall be grounded according to local regula�ons regarding lightning 
stroke protec�on.
- A�er a lightning stroke the transformer must be examined. Possible damages sall be resolved 
prior to re-opera�on.

 DANGER - FIRE RISK
- A faulty connec�on or defect in the insula�ng material could cause a fire hazard.
- For a correct connec�on follow the indicated on the instruc�on sheet.

 
 DANGER – RISK OF INJURY AT THE WORKPLACE
Risk of injury due to edges and corners on the transformer.
-Corners and edges of the transformer can cause superficial skin injures.
-Always wear personal safety equipment during ac�vi�es.
-Protec�ve clothing, protec�ve gloves, safety helmet, goggles.

 DANGER – RISK OF INJURY AT THE WORKPLACE
Risk of injury due falling heavy objects.
-Heavy objects could fall during installing opera�ons.
-Always wear personal safety equipment during ac�vi�es.
-Protec�ve clothing, protec�ve gloves and shoes, safety helmet, goggles
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